
= Meer informatie

verpakking op maat
aanleverspecificaties

De basis

•	 Maak je bestanden op in Adobe InDesign, 

Adobe Illustrator of Affinity by Canva. 

•	 Lever alleen PDF bestanden aan in hetzelfde 

formaat als dat je besteld hebt. 

•	 Maak de stansvorm even groot als het eindformaat 

van je bestelde product. Laat de vorm aan alle 

zijden de rand raken, zodat we precies weten waar 

we moeten stansen. 

•	 Gebruik CMYK (fullcolour) als kleursysteem en 

zorg ervoor dat er geen RGB en Pantonekleuren in 

je bestand aanwezig zijn. 

•	 Zorg voor 3 mm afloop rondom, zodat we netjes 

kunnen stansen. 

•	 Check of er geen belangrijke objecten of teksten 

vlakbij de stanslijnen staan. 

•	 Zorg ervoor dat de stanslijn in je bestand geen 

dubbele lijnen bevat. 

•	 Sla je bestand op in Adobe als PDF/X-1a:2001 

en in Affinty by Canva als PDF/X-1a:2003. 

- Vink de afloop aan

Let op!

•	 Verander nooit de volgorde van de lagen in de 

template en plaats je ontwerp in fullcolour in 

de laag DESIGN. 

•	 Gebruik een veiligheidsmarge van 3 mm 

binnen de snijrand voor belangrijke teksten en 

objecten. 

•	 Zorg dat de inktdekking niet boven 250% 

uitkomt. 

•	 Als je zwarte bedrukking bestelt, lever dan 

ook zwart aan. 

•	 Voor diepzwarte volvlakken gebruik je de 

kleursamenstelling 

C: 50 M: 50 Y: 50 K: 100. 

•	 Voor kleine zwarte tekst gebruik je de 

kleursamenstelling C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100. 

•	 Zet eventueel lettertypes om naar 

lettercontouren (outlines). 

•	 Plaats meerdere ontwerpen in 1 PDF bestand 

in oplopende volgorde: 

buitenkant - binnenkant - buitenkant - 

binnenkant.

Kies je programma

•	 Kies hieronder het programma waarin je ons 

template gaat openen:

Werk je in Adobe Illustrator? Bekijk dan

de specifieke aanleverspecificaties voor

dit programma.

Ga naar pagina 2 

 

 

Werk je in Adobe InDesign? Bekijk dan

de specifieke aanleverspecificaties voor

dit programma.

Ga naar pagina 2 

 

 

Werk je in Affinity by Canva? Bekijk dan

de specifieke aanleverspecificaties voor

dit programma.

Ga naar pagina 3

Nog geen werktekening voor 

je verpakking? Download deze 

eenvoudig op de productpagina

na het invullen van het formaat van 

je verpakking.

https://www.peterprint.nl/blog/veiligheidsmarge-kleur-binnen-de-lijntjes
https://www.peterprint.nl/blog/alles-over-de-juiste-inktdekking
https://www.peterprint.nl/blog/hoe-krijg-je-een-diepzwarte-bedrukking
https://www.peterprint.nl/blog/hoe-krijg-je-een-diepzwarte-bedrukking
https://www.peterprint.nl/blog/lettertypes-insluiten/
https://www.peterprint.nl/blog/meerdere-ontwerpen-tegelijk-drukken/
https://www.peterprint.nl/blog/drukwerk-aanleveren-in-zwart
https://www.peterprint.nl/blog/cmyk-rgb-pms-kleuren-in-je-drukwerk
https://www.peterprint.nl/blog/wat-is-afloop-bij-drukwerk
https://www.peterprint.nl/blog/hoe-voorkom-je-dubbele-stanslijnen
https://www.peterprint.nl/blog/drukbestand-opslaan-als-pdf-x1a-2001
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Adobe Illustrator

1.	  Download de blanco template voor verpakkingen op maat voor Illustrator.  

2.	 Ga naar Bestand > Openen > Selecteer de werktekening in PDF. 

3.	Selecteer alle lijnen in de werktekening met Ctrl+A (Windows) 

of Cmd+A (Mac). 

4.	 Plak de werktekening in de laag ‘DIE-CUT OR KISS CUT’ in de blanco template. 

5.	 Ga naar Bestand > Documentinstellingen > Tekengebieden bewerken en wijzig 

het formaat naar de illustratiegrenzen van de geselecteerde werktekening. 

6.	 Ook een binnenzijde? Dupliceer je tekengebied en zorg dat je de werktekening 

over de verticale as spiegelt. 

7.	 Zet de laag ‘DIE-CUT OR KISS-CUT’ op slot om verwarring in de lagen te 

voorkomen. 

8.	Je template is nu klaar voor je ontwerp!

Adobe InDesign

1.	  Download de blanco template voor verpakkingen op maat voor InDesign. 

2.	 Ga naar Bestand > Openen > Selecteer de werktekening in PDF. 

3.	Selecteer alle lijnen in de werktekening met Ctrl+A (Windows) 

of Cmd+A (Mac). 

4.	 Plak de werktekening in de laag ‘DIE-CUT OR KISS CUT’ in de blanco template. 

5.	 Ga naar Object > Groeperen (Crtl+G (Windows) of Cmd+G (Mac)). 

6.	 Ga naar Venster > Eigenschappen en kopieer de afmetingen van de 

werktekening. 

7.	 Ga naar Bestand > Documentinstelling en wijzig het formaat naar 

de afmetingen van je werktekening. 

8.	Lijn de tekening uit in het midden van je tekengebied. 

9.	 Ook een binnenzijde? Dupliceer je tekengebied en zorg dat je de werktekening 

over de verticale as spiegelt. 

10.	Zet de laag ‘DIE-CUT OR KISS-CUT’ op slot om verwarring in de lagen te 

voorkomen. 

11.	Je template is nu klaar voor je ontwerp!

https://www.peterprint.nl/media/media/aanleverspecificaties/template-custom-packaging.zip
https://www.peterprint.nl/media/media/aanleverspecificaties/template-custom-packaging.zip
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Affinity by Canva

1.	  Download de blanco template voor verpakkingen op maat voor Affinity by Canva. 

2.	 Ga naar File > Open > Selecteer de werktekening in PDF. 

3.	 Kopieer de werktekening en plak deze in de laag ‘DIE-CUT OR KISS-CUT’ in de blanco template. 

4.	 Selecteer een roze lijn en ga naar Layer > Select > Same > Stroke Colour. 

5.	 Ga naar Swatches > Die-cut and kiss-cut en selecteer de steunkleur CUT. 

6.	 Herhaal stap 4 en 5 voor de blauwe lijnen en selecteer de steunkleur CREASE. 

7.	 Selecteer de volledige werktekening en ga naar Layer > Group. 

8.	 Selecteer je werktekening en kopieer de formaten vanuit het transform-paneel. 

9.	 Ga naar Document > Setup > Document Setup en wijzig het formaat naar de afmetingen van je werktekening. 

10.	Ga naar Layer > Arrange > Align > Centre en vervolgens naar Layer > Arrange > Align > Middle 

om de werktekening netjes uit te lijnen in het midden van de template. 

11.	Ook een binnenzijde? Dupliceer je tekengebied en zorg dat je de werktekening over de verticale as spiegelt. 

12.	Zet de laag ‘DIE-CUT OR KISS-CUT’ op slot om verwarring in de lagen te voorkomen. 

13.	Je template is nu klaar voor je ontwerp!

https://www.peterprint.nl/media/media/aanleverspecificaties/template-custom-packaging.zip
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General guidelines

•	 Design your files in Adobe InDesign, 

Adobe Illustrator or Affinity by Canva. 

•	 Only upload PDF documents in the same 

dimensions that you ordered.  

•	 The die-cut shape should match the final size of 

your product. Make sure it touches the edge on all 

sides, so we know exactly where to cut.  

•	 Use CMYK (fullcolour). We print in fullcolour, 

so make sure your file doesn’t contain RGB or 

Pantone colours. 

•	 Make sure there is a 3 mm bleed all around, so we 

can cut it properly. 

•	 Check if there are no important objects or texts 

near the die-cut lines. 

•	 Make sure that the die-cut line in your file is not a 

double line.  

•	 Save your file in Adobe as PDF/X-1a:2001 

and in Affinty by Canva as PDF/X-1a:2003. 

- Check ‘include bleed’

Caution!

•	 Make sure you don’t change the order of 

the layers in the template and place your 

fullcolour design in the layer DESIGN. 

•	 Use a safety margin of 3 mm from the trim line 

for important text and objects. 

•	 Make sure the ink coverage does not exceed 

250%. 

•	 When ordering black print, only use black in 

your design. 

•	 For a rich black colour on large objects, use  

C: 50 M: 50 Y: 50 K: 100. 

•	 Design small black text as                                    

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100. 

•	 Convert text to outlines if necessary. 

•	 Place multiple designs in 1 PDF file in 

ascending order: outside - inside - outside - 

inside.

Select your programme

•	 Select the programme below in which you will 

open our template:

Do you work in Adobe Illustrator? Please 

check the specifications for this programme.

Go to page 5 

 

 

Do you work in Adobe InDesign? Please 

check the specifications for this programme.

Go to page 5 

 

 

Do you work in Affinity by Canva? Please 

check the specifications for this programme.

Go to page 6

Don’t have a blueprint for your 

packaging yet? You can simply 

download one from the product 

page after entering your packaging 

dimensions.

https://www.peterprint.nl/blog/veiligheidsmarge-kleur-binnen-de-lijntjes
https://www.peterprint.nl/blog/alles-over-de-juiste-inktdekking
https://www.peterprint.nl/blog/hoe-krijg-je-een-diepzwarte-bedrukking
https://www.peterprint.nl/blog/hoe-krijg-je-een-diepzwarte-bedrukking
https://www.peterprint.nl/blog/lettertypes-insluiten/
https://www.peterprint.nl/blog/meerdere-ontwerpen-tegelijk-drukken/
https://www.peterprint.nl/blog/drukwerk-aanleveren-in-zwart
https://www.peterprint.nl/blog/cmyk-rgb-pms-kleuren-in-je-drukwerk
https://www.peterprint.nl/blog/wat-is-afloop-bij-drukwerk
https://www.peterprint.nl/blog/hoe-voorkom-je-dubbele-stanslijnen
https://www.peterprint.nl/blog/drukbestand-opslaan-als-pdf-x1a-2001
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Adobe Illustrator

1.	  Download the blank template for custom packaging for Illustrator.  

2.	 Go to File > Open > Select the PDF of your blueprint. 

3.	Select all lines in your blueprint by Ctrl+A (Windows) or Cmd+A (Mac). 

4.	 Paste your blueprint in the layer ‘DIE-CUT OR KISS CUT’ in the blank template. 

5.	 Go to File > Document settings > Edit the artboard and resize it to match the 

illustration boundaries of the selected blueprint. 

6.	 Need an interior part as well? Duplicate your artboard and make sure to mirror 

the blueprint along the vertical axis. 

7.	 Lock the layer ‘DIE-CUT OR KISS-CUT’ to avoid any confusion between layers. 

8.	Your template is now ready for your design!

Adobe InDesign

1.	 Download the blank template for custom packaging for InDesign.  

2.	 Go to File > Open > Select the PDF of your blueprint. 

3.	Select all lines in your blueprint by Ctrl+A (Windows) or Cmd+A (Mac). 

4.	 Paste your blueprint in the layer ‘DIE-CUT OR KISS CUT’ in the blank template. 

5.	 Go to Object > group (Crtl+G (Windows) or Cmd+G (Mac)). 

6.	 Go to Window > Properties and copy the dimensions from the blueprint. 

7.	 Go to File > Document settings and change the format to the dimensions 

of your blueprint. 

8.	Align the blueprint in the centre of your artboard. 

9.	 Need an interior part as well? Duplicate your artboard and make sure to mirror 

the blueprint along the vertical axis. 

10.	Lock the layer ‘DIE-CUT OR KISS-CUT’ to avoid any confusion between layers. 

11.	Your template is now ready for your design!

https://www.peterprint.nl/media/media/aanleverspecificaties/template-custom-packaging.zip
https://www.peterprint.nl/media/media/aanleverspecificaties/template-custom-packaging.zip
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Affinity by Canva

1.	  Download the blank template for custom packaging for Affinity by Canva. 

2.	 Go to File > Open > Select the PDF of your blueprint. 

3.	Paste your blueprint in the layer ‘DIE-CUT OR KISS CUT’ in the blank template. 

4.	 Select a pink line and go to Layer > Select > Same > Stroke Colour. 

5.	 Go to Swatches > Die-cut and kiss-cut and select the spot colour CUT. 

6.	 Repeat steps 4 en 5 for the blue lines and select the spot colour CREASE. 

7.	 Select the whole blueprint and go to Layer > Group. 

8.	 Select the blueprint and copy the dimensions from the transform panel. 

9.	 Go to Document > Setup > Document Setup and change the format to the dimensions of your blueprint. 

10.	Go to Layer > Arrange > Align > Centre and then to Layer > Arrange > Align > Middle 

to align the blueprint in the centre of your template. 

11.	Need an interior part as well? Duplicate your artboard and make sure to mirror the blueprint along 

the vertical axis. 

12.	Lock the layer ‘DIE-CUT OR KISS-CUT’ to avoid any confusion between layers 

13.	Your template is now ready for your design!

https://www.peterprint.nl/media/media/aanleverspecificaties/template-custom-packaging.zip

